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OUVRIR UN FICHIER

Lancer le logiciel en cliquant sur l’icône : 
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IMPRIMER UN SCHEMA OU UN GRAPHE DE SIMULATION
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ENREGISTRER VOS TRAVAUX

1) menu Fichier puis enregistre sous, 

2) Dans la boîte de dialogue indiquer le nom de votre fichier : 
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RECHERCHER UN COMPOSANT EN BIBLIOTHEQUE

La grille qui apparaît en fond d’écran désigne la page de travail dans laquelle vous allez dessiner votre montage de composants électroniques.

Cliquer sur l’icône 
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 pour faire apparaître la boîte de dialogue donnant le choix des composants. 
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Si vous souhaiter poser un composant sur votre grille il faut préalablement le sélectionner dans la boîte de dialogue. On utilise ou sa désignation constructeur ou la désignation proposée par votre enseignant pour choisir le composant. 

Choisir le composant dans la liste proposée puis cliquer sur OK et le positionner à l’aide de la souris. Relâcher le clic gauche de la souris et le composant sera placé. 
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MODIFIER LES CARACTERISTIQUES D’UN COMPOSANT

Pour la saisie de la valeur des composants (R, C, L …) il faut faire apparaître les boîtes de dialogue comme ci-dessous ( il suffit simplement de cliquer sur la valeur à modifier).

Click droit (le composant passe en rouge) puis click gauche pour avoir la fenêtre ci-dessous.
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Cliquer sur « OK » afin de valider votre nouvelle valeur.

PLACER, SUPPRIMER, TOURNER UN COMPOSANT

Pour supprimer un composant le sélectionner par un click droit dessus , puis touche suppr du clavier ou re-click droit.

Pour obtenir la rotation d’un composant il suffit de le sélectionner en cliquant click droit dessus, il apparaît en rouge et cliquer sur les symboles de rotation 
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PLACER, SUPPRIMER, MODIFIER UNE LIAISON

Après avoir placé les différents composants il faut établir des connections électriques entre-eux. Pour dessiner ces fils cliquer gauche sur l’extrémité de la patte du composant , diriger votre fil vers la patte désirée et re-cliquer sur la patte du composant de destination. Il faut que l’icône 
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 soit effectif (appuyer, sélectionner).

Pour supprimer une liaison : double click droit dessus.

Pour modifier la liaison , la supprimer et la redessiner .

Si 2 liaisons se croisent sans être électriquement reliées , il suffit de passer sur le fil concerné sans cliquer, il apparaît simplement au moment du croisement un triangle d’avertissement.

Si 2 liaisons se croisent et sont électriquement reliées , il suffit de passer sur le fil concerné et cliquer, il apparaît simplement à l’intersection un nœud vert.

PLACER OU COMPLETER UN BUS

Un ensemble de fils peut être relié par un bus qu’il faut dessiner en cliquent sur l’icône 
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 puis même démarche que pour un fil simple. Nommer ce bus par la même lettre que les fils qu’il raccorde suivi entre crochet de leur numéro ( ex : A[1..4] ou A[4..1] ).

Il est possible de nommer les liaisons électrique en sélectionnant l’icône et 
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 par clic droit sur le fil, en renseignant la boîte de dialogue EDIT WIRE LABEL puis chaîne.

PLACER UNE MASSE OU UNE ALIMENTATION

Pour placer une masse cliquer sur l’icône terminal/inter feuille , puis sélectionner GROUND, placer le masse sur votre grille  
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Pour donner la valeur de la tension d’alimentation , click droit (la flèche devient rouge) puis clic gauche et dans chaîne renseigner +5v ou +12v selon indications

PLACER UN LABEL SUR UNE LIAISON

Il est possible de nommer les liaisons électrique en sélectionnant l’icône et 
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 par clic droit sur le fil, en renseignant la boîte de dialogue EDIT WIRE LABEL puis chaîne.

CHANGER DE NIVEAU FEUILLE PARENT/ENFANT

Dans les projet comportant plusieurs niveaux :

Niveau 1 : Schémas blocs des fonctions : feuille parent
Niveau 2 : Schémas structurels des fonctions : feuille enfant
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PLACER UN VOLTMETRE
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PLACER UN OSCILLOSCOPE
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L’oscilloscope apparaît dès que la simulation est lancée, sinon on le retrouve par le menu « mise au point » puis VSM Oscilloscope. 

PLACER UN ANALYSEUR LOGIQUE

Sélectionner l’ icône instruments virtuels , puis placer votre instrument de mesure sur votre schéma par click droit) , en le connectant avec des fils sur les signaux à observer.
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MODIFIER LA VALEUR DYNAMIQUE D’UN BP OU INTERRUPTEUR
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LANCER LA SIMULATION DYNAMIQUE

Vous avez la possibilité de simuler de manière interactive votre structure, les afficheurs 7 seg et LEDs, interrupteurs , roues codeuses deviennent fonctionnelles……  
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PLACER UN GENERATEUR
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CONFIGURER UN GENERATEUR (SIN , PULSE , CLOCK ….)

Les sources continues (VDC ou IDC)


Renseigner le champ DC valeur en volts de la tension continue ou en ampère de l’intensité. 

Les sources sinusoïdales (VSIN ou ISIN)

Ci - dessous, la définition des paramètres d'un générateur SIN.














Les sources périodiques ( VPULSE ou IPULSE)

Ci - dessous, la définition des paramètres d'un générateur PULSE.
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PLACER UNE SONDE DE TENSION DE COURANT

Pour placer une sonde te tension ou de courant , il faut sélectionner l’un des icônes ci-contre 
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 V pour les tensions et I pour les intensités des courants. 

Attention : les sondes de courant doivent être orientées dans le sens du courant désiré sur le schéma structurel.

PLACER ET CONFIGURER UN GRAPHE DE SIMULATION (DIGITAL , ANALOGIQUE…)

La simulation temporelle correspond à l’analyse dans le temps du fonctionnement électrique du schéma saisi qu’il soit de nature logique ou analogique ou mixte.

Cliquer sur l’icône 
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 pour faire apparaître les graphes de simulations analogiques (analogue) , numériques ou logiques (digital), ou mixte (mixed).

Cliquer sur la grille de dessin pour faire apparaître un graphe de simulation , par clic droit sélectionner sur la structure les sondes des signaux à visualiser et faites les glisser dans la fenêtre du graphe.

Il faut impérativement réfléchir à la valeur du temps de simulation selon les critères de la simulation (respect de l’ordre de grandeur des valeurs simulées, temps d’horloge…).
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Modifier les temps de départ et de fin de simulation si besoin et cliquer sur « OK » afin de valider vos paramètres de simulation.

Lancer la simulation avec l’icône 
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 de la barre des tâches ou en appuyant sur la barre d’espace.

Nota :
Le bon déroulement de la simulation dépend en grande partie de vos définitions de générateurs (voir plus loin les paragraphes concernés).

Les variables qui apparaissent sont celles qui sont désignées par des marqueurs Volts 
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 ou autres.

Si vos paramètres de simulation sont corrects la fenêtre de résultat contenant les chronogrammes désirés apparaît .
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NOTE : Il sera nécessaire de refermer la fenêtre de simulation pour revenir au dessin.

VISUALISER UNE TENSION DIFFERENTIELLE
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Lorsque les tensions à visualisées ne sont pas référencées par rapport au GND , il faut les visualiser en tension différentielle (cas de ddp aux bornes des moteurs à courant continu) : faire apparaître la fenêtre ci-dessus par l’icône 
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 puis donner comme expression la différence (au sens mathématique) « sonde P1 moins sonde P2 » soit P1-P2
MESURES AVEC LES CURSEURS
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Pour faire apparaître les valeurs des tensions des graphes analogiques il suffit de cliquer sur la représentation de la tensions à mesurer , de même pour avoir les états logiques des tensions d’un graphe digital. 

MODIFIER L’AFFICHAGE (ZOOM)
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ASSOCIER UN PROGRAMME C A UN PIC / EDITER UN PROGRAMME SOURCE
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Pour éditer le programme associer menu « source » puis clic droit sur le nom du programme
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TABLEAU DES REFERENCES CROISEES DES COMPOSANTS SOUVENT UTILISES 

	Symboles :
	Désignations :
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	LED BLUE / RED / GREEN / YELLOW(animated)
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	1N4148 (diode de signal)
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	Relay (animated)
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	SW_SPST (active)
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Les composants de logique séquentielle et combinatoire sont désigner par leur identifiant par exemple 4530, 7474,4040… 

Ouvrir un fichier 





Cliquer pour imprimer le schéma ou la simulation , sinon dans le menu fichier choisir imprimer puis brother HL2030





Cliquer sur P pour avoir la bibliothèque des composants.





Taper la désignation du composant dans ce bandeau pour le faire apparaître , vous le retrouver en pre-visu





Icône terminal / inter feuille





Sélectionner POWER 





Sélectionner GROND





Placer le pointeur de la souris sur le bloc puis appuyer simultanément sur ctrl et C pour revenir à la feuille parent ctrl et X





Sélectionner l’ icône instruments virtuels , puis placer votre instrument de mesure sur votre schéma par click droit) , en le connectant avec des fils sur les signaux à observer.





Pour modifier l’état du bouton poussoir cliquer gauche avec la souris sur le point rouge à coté du composant.





Sélectionner l’ icône instruments virtuels , puis placer votre instrument de mesure sur votre schéma par click droit) , en le connectant en parallèle avec des fils.





Pour modifier l’état de l’interrupteur clic gauche avec la souris sur l’un des point rouge à coté du composant (+ ou – doivent apparaître).





Lancer la simulation dynamique





Arrêter la simulation dynamique





Choisir dans la liste des générateurs � EMBED PBrush  ��� la référence demandée, placé le générateur puis en cliquant dessus faire apparaître et renseigner la boîte de dialogue en complétant la valeur de la période, du rapport cyclique, du niveau initial , de la largeur d’impulsion …





Pulse value





Initial value





Permet d’ajuster la visualisation





Permet d’ajuster la visualisation sur une zone 





Clic droit sur le PIC





Renseigner par le nom de programme associer
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