Prise en main du logiciel version simple
Dossier n°1

I] Avertissements et remarques
1) Ce logiciel est gratuit. 1l ne peut étre vendu. Il doit étre accompagné de sa licence
« licence_graticiel.txt » dans le méme dossier ou il sera installé.

2) Ce logiciel ne permet pas de construire des schémas. Ce n’est qu’un lecteur de schémas
déja opérationnels, les schémas sont distribués par I’auteur qui se ferra un plaisir de vous
fournir des schémas a la demande.

3) Son fonctionnement nécessite la présence sur le PC de I’environnement java pour
fonctionner (« jrel.6xx minimumy a télécharger si nécessaire) et alors I’icone du programme
aura cet aspect pour qu’il soit exécutable (ne pas confondre avec une archive).
Traitement_du_signal_dist.jar

Executable Jar File
459 Ko

Un double clic sur I’icone suffit a lancer le programme.

4) Le logiciel est programmeé pour une carte son (driver constructeur...) avec certaines
contraintes. Il faut s’assurer de ces caractéristiques pour le fonctionnement, temps réel, du
logiciel avec les entrées (Gauche et Droite) et les sorties (Gauche et Droite).

L entrée ligne Stéréo a les paramétres suivants :
-échantillonnage a 44100kHz -16bits -stéreo.

La sortie ligne stéréo a les parametres suivants :
-échantillonnage a 44100kHz -16bits -stéréo.

IT] Mise en route du logiciel

Traitement_du_signal_dist.jar
Executable Jar File
459 Ko

Etape n°1 : Un double clic sur I’icone suffit a lancer le programme.

Etape n°2 : Une fenétre d’acceptation de la licence gratuite d’utilisation apparait :

B EERG B =)

ILa présente licence de ce logiciel livre un contrat 1€gal d'obligation entre celui (4|

Ce logiciel est protégé par le droit d'auteur.

Le propriétaire du droit d'auteur se réserve tous les droits exclusifs sur le logid —
Avous devez vous engager a respecter toutes les conditions suivantes. ‘-

ous étes censés les avoirs lues, comprises et les avoir acceptées.
L'utilisation du logiciel indigue gue vous acceptez tous les termes de cette lice
Sivous ne respectez pas les conditions prévues par la présente licence, votre

[4]

7 ) [»]

i‘ J'accepte la licence H Annuler
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Prise en main du logiciel version simple
Dossier n°1

Un fichier texte validation_licence.txt et un dossier de travail appelé « travail » est créé dans
le dossier ou vous avez installé ce logiciel.

EtaQe n°3 : La fenétre suivante S,OUVI'C. B D:\Logiciel\Distribution\defaut.sch-c2008-2010 J.B

Fichier Informations

Play | Stop ‘E“ E & 0% ]

\Travail\2014-201

Fichier | Informations

Ouvrir N U )
Etape n°4 : Ouvrir un schéma Enfeglstrer sous oy

Imprimer i

Quitter

Les schémas ont les extensions suivantes :*.sch

La fenétre suivante apparait : 7 o éma Al=ll.3
précédent |schemail.sch ouvTir annuler
C:\ authentique.sch
D:\ auto_tune_micro.sch
E:\ auto_tune_wav.sch

filtre_passe_bas60RIF.sch
filtre_passe_basRIF.sch

chemat.sch Il
travail

Sélectionner le fichier schemal.sch, ne pas faire de double clic, mais seulement ouvrir.

Etape n°5 : accéder aux parametres des blocs fonctionnels

D:ATravail\Ac_nantes\Dossier1\schemal.sch

Fichier Informations

Le schéma a 3 blocs fonctionnels . J May | Stop o e || EEE |
Numérotés de 02 2 copyright2008-2014 w4 Jerdme Bridonneau tous droits résenés

Ici tous les blocs fonctionnels ont des
Parametres réglables en temps réel.
Certains blocs peuvent n’avoir aucuns

parametres.
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=>On y accéde par un double clic sur le bloc.

Etape 5-1 : Parametres du bloc 0 avec un double clic sur le bloc 0.

(Jcont @ sinus (U sinus2 O pw.m () salve

{Jsciep (scien () aléat1 (O aléat2
Modulation :
|1.U nlw n
c1 |wlldoc |w/[/4400 | |n|w n

Phase /Seuil (p.w.m) Nb niv (aleat2): oo |

orloge modulation:

Les modulations ne sont accessibles que si des connections rouges arrivent sur le bloc. Ici il
n’y en a pas.
= Les parametres numériques, comme dans tous les blocs fonctionnels, modifiables en
temps réel, doivent étre validés par un appui sur la touche « entrée ».

Etape 5-2 : Parametres du bloc 1 avec un double clic sur le bloc 1

[ &} scope 1
Chronogrammes

Enregistrement : ® Oui " Non
Temps réel: @ Oui 3 Non
Spectres :

Temps réel normal:

¢ | . | ) )

Temps réel 3d:

Temps réel normal et 3d:
IAucun:

Le mode enregistrement n’est pas disponible sur cette version.
Ici, vous avez la possibilité de desactiver (ou d’activer !) les signaux temps réels dans les
fenétres d’observation qui sont associées aux icones syivants :

D:\Travail\Ac _nantes\Dossier1\schemal.sch

Fichier Informatigyns

Les fenétres s’ouvriront
mais aucun signal ne sera visible
ou bien il sera fige.

copyright2003-201 4 w4 Jérdme.Bridonneau tous droits réservés
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Etape 5-3 : Paramétres du bloc 2 avec un double clic sur le bloc 2

Durée (s) pour le Tps réel ou la Sim Fini (5s-->1Mo): 5_@_]
Traitement : ® TpsréelInfini ) TpsréelFini ) SimInfini ' Sim Fini
Amplitude tps réel : [T

Son couper: @ Non

= Le réglage du volume pour la sortie de la carte son se fait ici™

= Les parametres numériques, comme dans tous les blocs fonctionnels, modifiables en
temps réel, doivent étre validés par un appui sur la touche « entrée ».

= Pour cette version de logiciel, les modes Tps réel Fini et surtout Sim Infini ne sont pas
tres utiles.

= Le mode Sim Fini permet d'obtenir un fichier au format *.wav (si on veut un fichier
audio correspondant a un signal qui semble "intéressant" que l'on souhaite utiliser par
ailleurs c'est avec ce mode qu'il faut fonctionner).

E4 D

Fichier Informations

Durée de la simulation
copyright2008-201 4 vINErdme Bridonneau tous droits réserds —

Fichier Informations

Play | Stop E E E I \ Simulation Fini
Durée (s) pour le Tps réel ou la Sim Fini (55-->1Mo): 5.0
Traitement : ) TpsréelInfini ) TpsréelFini ) Sim Infini  ® Sim Fini

Amplitude tps réel :

Son couper: ® Non O Oui

—
Méme emplacement

Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Oubils 7 dU SChéma et dU fiChier
ePrécédente - & l.ﬁ /;__‘1 Recherche * wav

Adresse |3 DuTravaillAc_nantesiDossier <«

T B A

Dossierl.pdf schemal.sch schemal_2.wav

w

Gestion des fichiers

l_j Créer un nouweau dossier
&N Publier ce dossier sur e web
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ITT] Mise en route temps réel du schéma n°1

D:\Travail\Ac_nantes\Dossier1\schemal.sch

Fichier Informations

Etape n°1 : Un clic sur play lance le fonctionnement temps réel du schéma n°1.{ yea - | —

copyright2008-2014 w4 Jérdme Bridonneau tous droits réservés

Un son est alors audible en sortie de la carte son. :
= Le son est un La a 440Hz. Rappel : pour le volume le bloc n°2...

= En cliquant sur le bloc fonctionnel n°0, modifier quelques parameétres en temps réel,
pour vous familiariser avec le principe de fonctionnent.

D:\Travail\c_nantes\Dossier1ischemat.sch

Fichier Informations

Etage n02 Observer Ie Chronogramme du Slgnal cOpytiaht2008-201 4 v4 Jérdme. Bridonneau tous droits réservés
en cliquant sur I’icone

La fenétre suivante apparait :

Chronogrammes l
Fichier
signaln°1: |scopel signal n°2: lscope1 EWJ | [ 3
. [a] mesn®® n=0 t=0s Oms Ous 0 V=00 o . 11
modeX¥: |~ mesnt n=0 t=05 Oms  Ous 0 ¥=00 e Sinain 2
vj mesn®2  n=0 t=0s 0Oms Ous 0 V=00
. mesn'3  h=0 t=0s Oms  Ous 0 V=00 \ 3"
signal n°1:
:E 1:
iselect canal
may: 1.0 - : -
canal: -
W Calv:
i Signal n*1 :
5e5 | v
Calv: Scope 1
Canal G
5e. |
/-' S I calv:
CalH: 02
calH
p
% o= 0ois
Mesures :
- 1 [_menacoup off L
Signalt |w | |= 1=
monocoup :
off l'l
niveau :
0 oI -
init

Si vous n’avez pas de formation sur 1’électronique et le signal, vous pouvez quand méme
comprendre les quelques principes d’un oscilloscope et vous contenter de deux réglages.

= On peut observer la forme du signal (verticale) en fonction du temps (qui s’écoule de
gauche a droite)

= Il y a un réglage vertical Cal V et un réglage horizontal Cal H. Ces deux réglages
s’affichent a coté du signal.

Testez-les !
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= Modifier, en temps réel, des paramétres du bloc n°0 et observer le signal.

D:\Travaill\Ac_nantes\Dossier1\schemal.sch

Fichier Informations

o . H
Etagg n°3: Obsgrver le spectre du signal - e M
cn Cllqual’lt sur 1 1cone copyright2008-201 4 w4 Jérdme Bridonneau tous droits résarvés

C
3
17
Bﬂ - wvmm 0.0Hz fimax: 20000.0 Hz le
Amplituc
Signat e
it
Canal &
canv:
Fréquence: 0.1
calH
: 2000.0 Hz

FFT

2410 paits
T ch (s)):

Si vous n’avez pas de formation sur 1’électronique et le signal, il faudra attendre la suite et le
schéma n°2 pour comprendre la philosophie de cette représentation.

En cliquant sur options et FFT 3D, vous accédez a la fenétre suivante :

Représentation fréquentielle (spectre de fréquences)
Fichier Options
signain°t: [scoped || stop | signain-z: [scopet || stop | Rz | Titre: |
= PO PN
Signan Voie G i Jmin= 05 0ms us ech.frég (Hz):43.06640625 e
[ nin —
[select |~ | calv: 0.1 j — el
CalH: 2000.0 Hz wue 2
canal: (
3 44
s - nb FFT/calt :
E[ﬂ nb fijcal tps : 201t s 0ms Ous -
i o
Amplitude : 240 points -
vision 3d :
] HTEIE
calV: == j
frnax 1=l =l =
) mesure 3d:
: max: 1 T
Fréquence : ﬁ -
|=l =l
CalH:
[rre_[+] creonl
raff (f_ech (s)):
2205 |
nbpoints 24 :
[ 1]
Mesures :
SECEREST 1

= Passer de la vue n°1 a la vue n°2, I’axe du temps qui s’écoule est disposé
différemment.

= Modifier, en temps réel, des paramétres du bloc n°0 et observer le signal.

= Alterner la vue dans options.
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TV] Sauvegarde du schéma n°l avec des parametres modifiés

D:\Travail\2014-2015\Mris 2\prepa

Fichier | Informations

Etape n°1 : Enregistrer un schéma avec des paramétres modifiées

Ouvrir jl:

Enregistrer sous

w4 Jérdme Bridonne:

Imprimer
Quitter

Les schémas ont les extensions suivantes :*.sch

R ~ E a0 o o a ]
La fenétre suivante apparait : - . —
precedent demod_evasmn_freq_Slsch | enregistrer annuler
C:\ defaut.sch L= |
D:\ demod_evasion_freq.sch
E:\ demod_evasion_freq_2.sch
demod_evasion_freq_bis.sch
Distribution

P fsk_mod_demod.sch
fsk_mod_demod_max.sch
modulations_numériques
Mod_amplitude.sch
mod_evasion_freq.sch

[4]

Rappel, ne pas faire de double clic,

Sélectionner un fichier a écraser ou nommer votre fichier sans oublier I'extension .sch
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