Tâche complexe
· Classe :  3ème
· Durée : 1h
· Le stimulus, l’accroche, la situation problème
Incendie dans un immeuble
· Le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève
Vous êtes employés dans un cabinet d'expertise et vous devez expliquer en détails à un assureur les causes de l'incendie. Vous envoyez un rapport écrit saisi à l'ordinateur très complet. De ce rapport dépendra le taux de remboursement du client !
· Le(s) support(s) de travail pour tous
Caractéristiques du four
Caractéristiques du câble

Extrait d’un journal
· Dans le socle commun
	Compétences
	Domaines de compétence
	Indicateurs de réussite

	- 
Produire un court texte faisant la synthèse des observations et des conclusions (le texte produit utilise un vocabulaire spécifique)
· Résoudre des problèmes dont la résolution implique simultanément des unités différentes de mesure.

	Compétence 3

	Relevés les informations utiles :
· Le diamètre du fil

· L’intensité max du fil

· La puissance du four

· L’incendie
Utiliser correctement la formule P=UxI en utilisant les bonnes unités



	- 
Utiliser un logiciel simple (un traitement de texte par exemple) pour présenter un travail individuel communicable à l’enseignant.


	Compétence 4


	Présentation d’une lettre en utilisant un traitement de texte



	- Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données.

	Compétence 1
	Français correct

Lettre cohérente (partie qui peut être travaillée avec le français car la lettre est au programme de 3ème)


· Dans le programme de la classe visée

	Les connaissances
	Les Savoir-faire

	L’intensité du courant électrique qui parcourt

un fil conducteur est limitée par la section du fil.


	Rechercher, extraire l’information utile pour repérer et identifier les indications de puissance, de tension et d’intensité sur les

câbles et sur les prises électriques.


· Les aides ou "coup de pouce" : la différenciation pour certains
( Aide à la démarche de résolution : Aider à relever au brouillon les différentes grandeurs et à les associer
( Apport de savoir-faire : Utilisation de la formule pour passer d’une grandeur à une autre
( Apport de connaissances : Tension de secteur 230V, P= U x I (classeur)
( Pour aller plus loin : Recherche des installations électriques visant à la empêcher une sur intensité
· Les réponses attendues
Calcul de l’intensité du courant P=UxI     3750 = 230 x I    I = 16 A

Relevés câble : Pour une section de 2.5 mm2   Imax = 16 A
Donc si le câble a une section inférieure à 2,5 mm2 , il y a risque de surchauffe et d’incendie.
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	          Compétences évaluées
	 A
	  EA

	Rechercher, extraire et organiser l'information utile
	
	

	Organiser et gérer les données
	
	

	Travailler en équipe
	
	

	Être autonome
	
	


Document 1 : Photographie d'incendie  
Document 2 : Fiche technique du câble d'alimentation
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Document 3 :  Fiche technique du four     

            

                                                          Document 4 : Faits divers  

                                                                                                                                «J'étais en train de regarder la télé sur mon 

                                                                                                                             grand écran… Puis j'ai senti une forte odeur de 

                                                                                                                            fumée…»  Samedi en début de soirée, André, 

                                                                                                                             résidant au quatrième étage de la  résidence

                                                                                                                            Champagne du quartier des Vaucrises à Château-

                                                                                                                            Thierry, a dû vite changer de programme… « J'ai 

                                                                                                                             ouvert la porte : les parties communes étaient 

                                                                                                                             totalement enfumées, j'ai alors tenté d'ouvrir la 

                                                                                                                             trappe de désenfumage… Mais il faisait trop

                                                                                                                             chaud et la fumée vous prenait à la gorge ».

                                                                                                                             André et son épouse n'ont eu d'autres solutions 

                                                                                                                             que de se réfugier à la fenêtre de leur logement 

                                                                                                                             et d'attendre. 
                                                                                                                                 Quelques instants plus tôt, vers 18 h 30, le 

                                                                                                                            feu a pris dans la cuisine d'un appartement au 

                                                                                                                            second étage. Il semblerait qu'un défaut 

                                                                                                                            électrique au niveau de l'alimentation d'un four 

                                                                                                                            électrique soit en cause.»


Vous êtes employés dans un cabinet d'expertise et vous devez expliquer en détails à un assureur les causes de l'incendie. Vous envoyez un rapport écrit saisi à l'ordinateur très complet. De ce rapport dépendra le taux de remboursement du client !


Vous devez utiliser ces documents, vos connaissances et si besoin des informations recherchées sur internet en signalant les sites utilisés.

Cabinet d'expertise du Lude

M. Mlle ........  









à Assurance ....
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  TACHE COMPLEXE :            ELECTRICITE ET SECURITE








