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Compte rendu de lactivite pour la semaine N° 04

Description de |'activité : Ecrire les étapes de I'activité en nommant les documents utilisés.

changement partie froide (aspiration liquide cryogénique T= -190°C), embiellage et courroies MARQUE : cryomec TYPE : DELTA-N 35/50 -5C 1 préparation avant maintenance : -consignation élecirique
de I'armoire de gestion de la pompe, purge des canalisations d'alimentation pompes (aspiration refoulement -liquide cryogénique)} + purge et consignation de la tuyauterie de refoulement (isolation de la
capa tampon, et purge de la ligne HP) - réchauffer la partie froide et embiellage gelé & cause de la fuite a I'aide d'un générateur d'air chaud) 2 démaontage de la partie froide : - déconnection des
flexibles d'aimantation pompe - désaccoupler le piston de la partie froide de |'embiellage (maintenu par une vis de serrage et deux demi-coquilles) - déconnecter les sondes de 1° reliées d la partie froide
et a l'embiellage (collier chauffant, sonde de 1° aspiration, embiellage -{(PT100....) = tuyauterie balayage azote de la partie froide - démontage de la pf de I'embiellage (8 €crous 6 enlever séparation des
deux parties (dévisser les écrous), les déplacer du socle ef le dégraisser - boucher foutes les ouvertures pour éviter toutes pollutions (humidité, poussiére, efc.) pouvant endommager le systeme 3
démantage de I'embiellage : -dévisser les écraus qui eréent le déplacement du moteur sur le rail -enlever les courraies qui relient le moteur a I'embiellage et désaccouplé la poulie a 'arbre moteur (poulie
en fonte) - enlever les écrous de fixation de l'embiellage du socle - sorti de I'embiellage a I'aide d'un portique et un palan 4- remontage d'un embiellage et d’une partie froide de secours - remontage de
I"embiellage sur son socle -remontage de la poulie et installation de 5 nouvelles courroies - réglage de la tension des courroies et de I'alignement moteur-embiellage) - remontage de la pf sur 'embiellage -
remontage des fuyauteries et des sondes =» réglages la course du piston a laide d'un jeu de cales = point mort haut (entre 0.4- 0.8 mm) -ré accouplement du piston et de I'embiellage suite aux réglages 5 -
vérification et redémarrage de I'ensemble - réouverture des vannes gaz et le liquide aimantation pompe pour observer s'il y a des fuites cryogénique - réouverture de la canalisation HP et vérifier
I'absence de fuite a 200 bar - manceuvre manuellement de la poulie en charge pour vérifier I'absence de point dur - remontage des protections (organes tournants) - remise. en route des graisseurs
automatique - remise en marche électriguement de la pompe et vérification des asservissements de la pompe (capteurs, sondes, tempo) =» redémarrage automatigue de la pompe, contrile de I'absence de
bruit anormal pendant son fonctionnement =» et contrile du débit

Ecrire ici ce que j'ai su faire Ecrire ici ce que je n'ai pas su faire
meftre les courroies et les tendre viser les deux parties (embiellage et partie froide) sur le socle régler la course du piston a ['aide d'un jeu de cales
Eerire ici les savoirs (connaiszances) nécessaires pour réaliser I'activité Ecrire ici les savoirs &tre nécessaires & la réalisation de I"activité  ||Temps passé

connaissances de consignation, mécanique, pneumatique et avoir prit connaissance du matériel avant d'agir ‘Eﬂ'e vigilent et attentif 00:00:00,
Ausonanie (de 146) 3 Nveasdediffiauié@etaey:s ]

Compte rendu de l'activité pour la semaine N 08 Annee 2010

Deseription de |'activité : Eerire les étapes de |'activité en nommant les documents utilizés.

Réparation d'une partie froide d'une pompe de CO* Margue : Cryomec type : KPS 110 document utilisé : le manuel du fournisseur -consignation de la pompe ef sa mise hors service électrique, fermeture
des vannes d'arrivée de CO*® -purge des canalisations d'alimentation de la pompe entre la partie froide et le stockage -réchauffement de la partie froide et I'embiellage & I'aide sécheur thermigue ce qui
permet un démontage plus facile -désaccoupler la partie froide de |'embiellage - démontage de la partie froide : sortir le piston, le joint conigues et le joint racleur usés - réinsérer les joints neufs et le
piston nettoyé -remonter la partie froide sur |'embiellage et régler la course du piston - réouvrir les vannes gaz et liquide et vérifier |'absence de fuite -remeftre. la pompe en service électriguement,
redémarrage de la pompe, et vérifier |'absence de bruit anormal pendant son fonctionnement

Ecrire ici ce que j'ai su faire Ecrire ici ce que je n'ai pas su faire
-sorfir le piston et inzérer le joints conique et racleur réchauffer la partie froide
Ecrire ici les savoirs (connaissances) nécessaires pour réaliser |'activité Ecrire ici les savoirs &tre nécessaires & la réalisation de |'activité [Temps passé

la consignation connaissances mécanique et pneumatique.

attentif, prudent - risque 1ié & la pression et au liquide cryagénique. 00.00:45]
L I L

Compte rendu de I'activité pour la semaine N°:05 | Année 12010

Deseription de I'activité : Ecrire les étapes de |'activité en nommant les documents utilisés.

Répqm‘rinn d'une partie froide d'une pompe de. co* Marque : Cryomec type : KPS 110 document utilisé : le manuel du fournisseur -consignation de la pompe et sa mise hars service élec‘rr‘iquz, fermeture
des vannes d'arrivée de CO* -purge des canalisations d'alimentation de la pompe entre la partie froide et le stockage -réchauffement de la partie froide et I'embiellage a |'aide sécheur thermigue ce qui
permet un démantage plus facile -désaccoupler la partie froide de I'embiellage - démontage de la partie froide : sortir le piston, le joint coniques et le joint racleur usés - réinsérer les joints neufs et le
piston neﬁoyé -remonter la partie froide sur 'embiellage et r'éghzr' la course du piston - réauvrir les vannes qgaz et liquide et vérifier |'absence de fuite -remettre la pompe en service éizcrr'lquemznt
redémarrage de la pompe, et vérifier 'absence de bruit anormal pendant son fonctionnement

Ecrire ici ce que j'ai su faire Ecrire ici ce que je n'ai pas su faire

-sortir le piston et insérer le joints conique ef racleur réchauffer la partie froide

Ecrire ici les savoirs (connaiszances) nécessaires pour réalizer |'activité Ecrire ici les savoirs étre nécessaires & la réalisation de |'activité ”Temps passé

lo consignation connaissances mécanique et preumatique lattentif, prudent - risque 1i€ & la pression et au liquide cryogénique |00:00.45]
[Niveau de difficulté (de 1a 6): 3

Compte rendu de 'activité pour [a semaine N*:05 | Année 22010

Description de I'activité : Ecrire les étapes de |'activité en nommant les decuments utilisés.

1. Changement d'un flexible Maintenance preventive echeance max 10 ans ou curative selon les cas cas (deterioration, fuite..) Plusieurs types de flexibles selon le gaz utilisé { flexible pour les gaz neutre
les comburants (oxygene) ou les combustibles (hydogene) flexibles utilisés sont agréés par un organisme de I'ATR LTQUIDE (CTE) Mode operatoire : Consignation de la rampe ou borne de conditionnement
(fermeture de 'arriver de gaz et purge de la tuyauterie) et ouverture de la vanne de purge [ s'assurer qu'il n'y plus de pression dans la rampe manometre a O bar / plus de bruit de purge Démonter
I'attache du cible de sécurité en acier « anti-arrachement « qui maintient le flexible (clés & pipe de 8) Deviser le contre €crou qui maintient le flexible dans la prise de conditionnement (clés a moliette)
Remplacer le flexible, le resserrer sur la prise et remetire |'attache du cable de sécurité en acier (clés G pipe de 8). Redémarrer et fester la borne ou la rampe en pression avec du mille bulle (cantesco) et
[verifier gu il n y a pas de fuite

Ecrire ici ce que j'ai su faire Ecrire ici o¢ que je n'ai pas su faire

démanter les prises de conditionnements

Ecrire ioi les savoirs (connaissances) nécessaires pour réaliser |'activité Ecrire ici les savoirs &tre nécessaires & la réalisation de I'activité [Temps passé

connaissance de préssion Etre prudent et attentif & son travaille 00-00:00)




