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Afficheur 

Voyant S/T allumé 

Arrêt d’urgence CP 

IG en position «Off» 

Afficheur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

DEBUT 

Les portes de 

protection sont-

elles fermées ? 

Fermer les portes de 

protection. 

Mettre l’interrupteur 

sectionneur IG sur la 

position «0n» 

Déverrouiller l’arrêt d’urgence CP 

du pupitre de commande. 

ORGANIGRAMME DE MISE EN ROUTE DE LA CERMEX. 

1 

Le voyant Blanc S/T 

«Sous tension» de 

l’armoire électrique 

est-il allumé ? 

Appeler le professeur. 

L’afficheur du pupitre de commande 

inscrit alors le nombre 3 signifiant         

«Arrêt d’urgence». 

L’afficheur du pupitre de 

commande inscrit toujours le 

nombre 3. 
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Bouton rotatif MAR 
Manomètre et régulateur de pression  

Afficheur 

BP RT 

Bloc de conditionnement d’air 
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Appuyer sur le bouton poussoir RT 

«Réarmement» du pupitre de commande. 

La pression d’air du 

réseau d’alimentation 

est-elle de 6 bars? 

Positionner le bouton rotatif MAR 

«Marche convoyeur» du pupitre de 

commande sur la position 1. 

Appeler le professeur. 

Appeler le professeur. 

L’afficheur du pupitre de 

commande inscrit le nombre 4 

signifiant «Arrêt cycle». 

La pression d’air 

d’utilisation est-elle de 

2 bars ? 

2 
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Détecteur photoélectrique MX2 

Pile n°1 encaissée 

BP ValQ 

Pile n°1 constituée 

Convoyeur à bande 

Afficheur 

Afficheur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

Insérer des produits à l’entrée du 

convoyeur à bande jusqu’au niveau de MX2. 

Le convoyeur à bande 

fonctionne t-il ? Appeler le professeur. 

2 

L’afficheur du pupitre de 

commande inscrit le nombre 5 

signifiant «En service». 

La pile n°1 est-elle 

constituée ? Appeler le professeur. 

L’afficheur du pupitre de 

commande inscrit la lettre A 

signifiant «Validation Encaissage». 

Appuyer sur le bouton poussoir ValQ 

«Validation Encaissage» sur le pupitre de 

commande 

OUI 

NON La pile n°1 est-elle 

encaissée ? Appeler le professeur. 
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Pile n°1 et n°2 encaissées 

Pile n°2 constituée 

BP ValQ 

Convoyeur à bande 

Afficheur 

Afficheur 

Détecteur photoélectrique MX2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON 

FIN 

3 

L’afficheur du pupitre de 

commande inscrit le nombre 5 

signifiant «En service». 

OUI 

Insérer, de nouveau, des produits à l’entrée du 

convoyeur à bande jusqu’au niveau de MX2. 

La pile n°2 est-elle 

constituée ? Appeler le professeur. 

L’afficheur du pupitre de 

commande inscrit la lettre A 

signifiant «Validation Encaissage». 

Appuyer sur le bouton poussoir ValQ 

«Validation Encaissage» sur le pupitre de 

commande 

NON La pile n°1 et n°2 

sont-elles encaissées 

? 

Appeler le professeur. 

OUI 


