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Porte de protection avant et arrière 

Interrupteur 
sectionneur 

Pupitre global 

Interrupteur sectionneur Q0 de la PolyProd 

Portillon du poste de pesage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

DEBUT 

Les portes de 
protections avant et 
arrière sont elles 

fermées ? Fermer les portes de 
protections avant et arrière. 

Mettre l’interrupteur sectionneur Q0, de l’armoire 
électrique de la PolyProd, sur la position 1. 

ORGANIGRAMME DE MISE EN ROUTE DE LA LIGNE ERMAFLEX POLYPROD 
EN MODE LOCAL ET EN CONFIGURATION FLACONS ET LIQUIDE (sans recette) ET 

MARCHE AUTOMATIQUE A VIDE. 

1 

Le portillon de 
l’étoile ou du poste 
de pesage est-il 

fermé ? Fermer le portillon de l’étoile 
ou du poste de pesage. 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

L’interrupteur 
sectionneur, du 

pupitre global, est-il 
sur la position 0 ? 

Mettre l’interrupteur sectionneur, du 
pupitre global, sur la position 0. 

NON 

OUI 
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Balise lumineuse 

Verrine Orange 

Coup de poing d’arrêt d’urgence AU1 

Vanne pneumatique 

Pupitre de commande local 
et console de dialogue 

Magelis 

Verrine Rouge 

Verrine Blanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

La verrine Orange 
«Défaut thermique» 
est-elle allumée ? 

Déverrouiller l’arrêt d’urgence AU1. 

Appeler le professeur. 

Appeler le professeur. 

L’écran de contrôle  
de la console de 
dialogue «Magelis» 
local s’allume-t-il ? 

Ouvrir la vanne pneumatique du 
bloc de conditionnement. 

2 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

La verrine Blanche 
VSI «Sous tension» 
est-elle allumée ? 

Appeler le professeur. NON 

OUI 

La verrine Rouge 
«Arrêt d’urgence» 
est-elle allumée ? 

Appeler le professeur. NON 

OUI 
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Poste de pesage 

Bouton rotatif 
Manomètre 

Message du Magelis 

Message du Magelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARRET D’URGENCE 
Appuyer sur REARM. 

 

Enlever les POTS OU FLACONS 
DE L’ETOILE 
Validation 
(F6) 
 

Un nouveau message 
apparaît alors sur console 
de dialogue «Magelis». 

La pression d’air 
d’utilisation est-elle 

de 7 bars ? 
Appeler le professeur. 

Basculer le bouton rotatif «Pas à pas, Arrêt, 
Automatique» sur la position «Arrêt» du pupitre local. 

Le message, ci-
contre, 

apparaît-il ? 

Le poste de 
pesage contient-il 
des flacons ou 
des pots ? 

Ouvrir le portillon de l’étoile 
ou du poste de pesage. 

Valider avec la touche «F6» de 
la console «Magelis». 

Retirer les flacons ou les pots. 

Fermer le portillon. 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

Le Magelis permet l’affichage de deux 
lignes de caractères. Si le message à 
afficher est plus long, les touches          
permettent de visualiser les autres 
lignes. 

2 

3 
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BP DCY 

Bouton rotatif à clé 

Message du Magelis 

INITIALISATION 
EN COURS 

Message du Magelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CHOISIR 
DCY                           INIT(F5)
    

Tourner le bouton rotatif à clé 
«Réarmement» du pupitre de commande local. 

Voulez vous 
reprendre le cycle 
de fonctionnement 

en cours ? 

Le message ci-contre 
apparaît alors sur la console 
de dialogue «Magelis». 

Appuyer sur la touche F5 «Init» 
de la console de dialogue. 

Le message ci-contre 
apparaît alors sur la console 
de dialogue «Magelis». 

L’initialisation de 
la ligne Ermaflex 
PolyProd est-elle 
terminée ? 

Appeler le professeur. 

NON 

OUI 

NON 

OUI 

Appuyer sur le BP DCY 
pour lancer le cycle. 

FIN 

La verrine Rouge 
«Arrêt 

d’urgence» est-
elle éteinte ? 

NON 

OUI 

Appeler le professeur. 

4 

3 
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Message du Magelis 

Message du Magelis 

Message du Magelis 

Message du Magelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CONTENU : LIQUIDE 
VAL (F6)         AUTRE (F7) 

CONTENANT : FLACON 
VAL (F6)         POT (F7) 

CHOISIR LE CONTENANT 
POT (F7)  FLACON (F8) 

CONFIG MACHINE 

CONTRÔLE PESEE (F1) 
VITESSE CONV (F2) 
VISU. CONFIG. (F3) 
POT / PRODUIT (F4) 

RECETTE (F5) 
MASSE DOSE (F7) 

RAZ COMPT. PROD. (F8) 

Le message ci-contre 
apparaît alors sur la console 
de dialogue «Magelis». 

Appuyer sur la touche F4 «Pot/Produit» de 
la console de dialogue. 

Le message suivant 
s’affiche. 

Choisir le contenant FLACON en appuyant 
sur la touche F8. 

La console 
indique-t-elle le 

message 
suivant ? 

Appuyer sur la touche F7 
pour obtenir le contenu 

désiré. 

Valider le contenant ou contenu en 
appuyant sur la touche F6. 

Appuyer sur la touche F7 
pour obtenir le contenant 

désiré. 

Le message suivant 
s’affiche. 

NON 

OUI 

4 

5 
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BP DCY 

Bouton rotatif 

Message du Magelis 

Message du Magelis 

Message du Magelis 

Verrine Verte 

Le fonctionnement en marche 
 automatique à vide signifie un  
fonctionnement sans produits. 
Retirer les flacons ou pots ainsi que les bouchons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE AUTOMATIQUE 
NORM (F2)   A VIDE : DCY 

MARCHE AUTOMATIQUE 
NORM (F2)   A VIDE : DCY 

CONFIG MACHINE 

CONTRÔLE PESEE (F1) 
VITESSE CONV (F2) 
VISU. CONFIG. (F3) 
POT / PRODUIT (F4) 

RECETTE (F5) 
MASSE DOSE (F7) 

RAZ COMPT. PROD. (F8) 

De nouveau, le message 
suivant s’affiche. 

Basculer le bouton rotatif «Pas à pas, Arrêt, 
Automatique» sur la position 

«Automatique». 

Le message est-il 
le suivant ? 

Appuyer sur la touche F2 
pour obtenir la marche 
automatique à vide. 

Le message suivant 
s’affiche alors. 

Appuyer sur le BP DCY pour lancer le cycle. 

FIN 

NON 

OUI 

5 

La verrine Verte 
«En production 
automatique» est-
elle allumée ? 

Appeler le professeur. NON 

OUI 

Le cycle de 
production 
automatique 

commence-t-il ? 

Appeler le professeur. NON 

OUI 


