
PLAN DE MONTAGE DU STUDIO WEBRADIO AVEC TABLE DE MIXAGE - BEHRINGER 1204 USB - 
Plan de montage pour les micros sur les pistes d’entrée de la table de mixage 

 
 
 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câble XLR de 
couleur jaune 

 

Câble XLR de 
couleur vert 

 

Câble XLR de 
couleur rouge 

 

Câble XLR de 
couleur bleu 
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Selon la configuration choisie la couleur des 
câbles peut changer 

Table de mixage 
 



PLAN DE MONTAGE DU STUDIO WEBRADIO AVEC TABLE DE MIXAGE - BEHRINGER 1204 USB - 
Plan de montage pour la diffusion de l’habillage sonore de l’émission sur les pistes d’entrée de la table de mixage 
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Solution 1 : Ordinateur 1 
Hébergement et diffusion de l’habillage sonore de l’émission 

Utilisation du logiciel « Direct Easy » comme cartoucheur 
 

Solution 2 : Tablette numérique ou téléphone portable 
Hébergement et diffusion de l’habillage sonore de l’émission 

Utilisation de l’application « Bossjock Jr » comme cartoucheur 
 

Sortie casque de la tablette ou du téléphone 
 

Sortie casque de l’ordinateur 1 
 

Cable asymétrique double jack 6,35mm 

mono – mini-jack 3,5mm stéréo 

Table de mixage 
 



PLAN DE MONTAGE DU STUDIO WEBRADIO AVEC TABLE DE MIXAGE - BEHRINGER 1204 USB - 
Plan de montage pour l’écoute de l’émission à partir des pistes de sortie de la table de mixage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enceinte de diffusion amplifiée 
vue face avant / face arrière  

 

Casques 
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Câble symétrique jack 
6,35mm stéréo 

 

Câble symétrique 
jack 6,35mm mono 

 

Table de mixage 
 

Amplificateur de casques 
 



PLAN DE MONTAGE DU STUDIO WEBRADIO AVEC TABLE DE MIXAGE - BEHRINGER 1204 USB - 
 

Plan de montage pour l’enregistrement de l’émission depuis les pistes de sortie de la table de mixage  
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Câble USB 2.0 type 
A / B mâle 

 

Ordinateur 2 
 

Option 1 : Enregistrement de l’émission sur le logiciel « Audacity » installé sur l’ordinateur 2 
Sur Audacity vérifier que l'entrée audio (carte son) symbolisée par un micro est bien "USB AUDIO CODEC" 

 
 

Câble symétrique jack 
6,35mm mono 

 

Câble symétrique jack 
6,35mm mono 

 

Enregistreur numérique 
 

Option 2 : Enregistrement de l’émission sur un enregistreur numérique si 
pas d’ordinateur 2 
 

 



PLAN DE MONTAGE DU STUDIO WEBRADIO AVEC TABLE DE MIXAGE - BEHRINGER 1204 USB - 
 

Plan de montage pour l’enregistrement de l’émission depuis les pistes de sortie de la table de mixage  
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Câble USB 2.0 type 
A / B mâle 

 

Ordinateur 2 
 

Option 3 : Diffusion en direct de l’émission grâce au logiciel « Butt » 
Faire une demande de point de diffusion sur le site académique d’éducation aux médias : 

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/demande-d-un-point-de-diffusion 

Câble symétrique jack 
6,35mm mono 

 

Câble symétrique jack 
6,35mm mono 

 

 

Option 3 : Brancher également l’enregistreur numérique qui permet 
d’effectuer une sauvegarde de l’émission en cas de dysfonctionnement de 
l’ordinateur pendant le direct 
 

 

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/demande-d-un-point-de-diffusion


PLAN DE MONTAGE DU STUDIO WEBRADIO AVEC TABLE DE MIXAGE - BEHRINGER 1204 USB - 
 

Plan de montage pour le réglage de la table de mixage 
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Boutons « Main Mix » et « 2-TR/USB » 

enfoncés 

Phase d’enregistrement : 
Bouton « 2-TR/USB » enfoncé 

 
Phase de réécoute de l'émission depuis 

l'ordinateur 2 : 
« Bouton 2-TR/USB » relâché 

Sur Audacity vérifier que la sortie audio (carte son) 
symbolisée par une enceinte est bien "USB AUDIO 

CODEC" 
 

 

Bouton « Mute » pour couper chaque piste 

pendant l'enregistrement 

Réglage du volume de chaque piste 

Réglage équaliseur pour chaque piste 
 (Basse, médium, aigue) 

Réglage du gain pour chaque piste 

Réglage du volume général de sortie 


