	1er trimestre
	PREMIERE BAC PRO ELEEC
	Durée : 4h

	Lieu d’intervention : Structure Famille Mary /
Local informatique
	FICHE 

CONTRAT
	Objectif :
Implanter et paramétrer un

 participant KNX.


	MISSION :
Après avoir constaté des oublis dans l’extinction des lumières dans le local informatique, l’entreprise Famille Mary fait appel à votre entreprise pour installer un détecteur. Votre chef de chantier vous missionne pour remplacer la commande actuelle par un détecteur de présence KNX. Vous aurez à :

1) Justifier le choix d’un détecteur de présence ou de mouvement,

2) Vérifier que la puissance de l’alimentation KNX sera suffisante.

3) Réceptionner le matériel chez votre fournisseur,

4) Proposer l’implantation du détecteur de présence,

5) Implanter et raccorder les nouveaux matériels,

6) Injecter le nouveau programme dans les participants KNX,

7) Faire les essais,

8) Mettre à jour le dossier de câblage.


	PRE-REQUIS :

· Connaître le principe de fonctionnement d’un bus KNX.


	RESSOURCES :

· Dossier technique et dossier câblage de la structure Famille Mary.
· Vidéo sur la gestion de l’éclairage « présentation structure CGM 2013.ppt ».

· Procédure pour paramétrer un participant KNX. (Programme fourni par le BE).

· Logiciels : ETS4, X-Relais.
· Documents constructeurs.


	
	Compétences évaluées
	Tâches 

	C3.2
	Argumenter du point de vue technique la solution retenue.
	T5-1

	C3.3
	Proposer une implantation relative aux constituants de l’ouvrage.
	T2-2

	C2.4
	Implanter les constituants d’un ouvrage.
	T2-2

	C2.7
	Configurer les éléments de l’ouvrage.
	T3-1

	C2.10
	Contrôler le fonctionnement de l’installation.
	T3-1

	C2.12
	Modifier le dossier technique (recollement) conformément au

travail exécuté.
	T3-2


	DOSSIER REALISATION 



	Feuille 1
























































