BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

CELLULE DE CONDITIONNEMENT
POLYPROD ERM

NOM Classe :
Prénom : Temps Alloué : 3 H
Observatons: Note :

Mise en service
TP 1310




DEMANDE D’INTERVENTION

TN O)
/ e
%\l'(, N° : 1310

Systeme : Conditionneuse de flacons | SOUS-Systéme : - Marque : ERM

Zone : Maintenance Atelier : F 006 Demandeur :Mr MAUBOUSSIN
Date : Heure : Niveau de Maintenance :
Corrective : [ ] Préventive : [ | Mécanique : [ | Electrique : [ ]

Défaut const;cé :

BON DE TRAVAIL

N° : 1310
Sous-Systeme : Marque :
Atelier : Demandeur :
Heure : Niveau de Maintenance :
Intervenant : Durée D’intervention :
Compte Rendu :
Fournitures Main D’ceuvre
Références Qtes |PU HT| Total Type Heures Total
Mécanique
Electrique

Colt de Revient

Main D’ceuvre

Fournitures

Total HT

Total TTC (TVA 19,6 %)
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1- MISE EN SITUATION :

M Prendre connaissance de la demande d’intervention jointe au dossier.

M Vous devez vous mettre a la place d’un opérateur sur systeme automatisé qui prend possession du
bien avant de lancer une production.

M le systeme doit étre hors tension et consigné. S’il ne I’est pas signalez le au professeur.

2- REGROUPEMENT D’INFORMATIONS SUR LE SYSTEME :

M Représentez ci-dessous le niveau A-0 qui permettra de définir la fonction globale du systéme ainsi
que ces besoins en énergie et en matiere premiéres

M Le systeme possede t-il plusieurs type de production ? Si oui lesquelles.

M A combien de temps estimez vous la durée de la production stipulée dans la demande
d’intervention ?
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3- PREPARATION DU SYSTEME AVANT PRODUCTION:

M Vous devez préparer le systtme automatisé afin de pouvoir lancer une série de produit en
production.

M Quelles sont les différentes phases que vous devez respecter afin de mener a bien cette
préparation.

4- MISE EN SERVICE DU SYSTEME:

M Procédez a la déconsignation puis a la mise sous tension du systeme.

M Vérifiez la présence et les niveaux d’énergie d’alimentation suivant le cahier des charges.
M Rechercher dans la documentation technique les procédures de mode de marches.

M Vérifiez I’efficacité de la chaine de sécurité.

M Testez tous les modes de marches en terminant par le mode automatique.

M Lancez un production de 50 produits finis, sans interruption de cycle.

M Rédiger le compte rendu d’intervention.

C:\ 1310



FICHE CONTRAT

TP Mise en Service d’un Systéeme

DS N : 1310
Systéme : Conditionneuse de Flacons | Sous Systéme : | Date :
Intervenant : | Classe :

Obijectif : Mettre en service un bien
ON DONNE
M Un systéme didactique,
M La documentation technique nécessaire,
M Un sujet TP,
M Les matieres d’ceuvres nécessaires, etc...
Indicateurs d’évaluation
CP Activitée Baréme
Décrire le systéme d’un point de vue fonctionnel
CP2.1 |0 Les informations sur le systéme sont pertinentes 14
[ Les informations sur le systéme ne sont pas pertinentes
Préparer le bien pour une mise en service
CP16 [ Le bien est prét pour la mise en service [ Le bien n’est pas prét pour la mise en service n
Déconsigner le bien
CP16 [ Le bien est déconsigné en toute sécurité O Le bien n’est pas déconsigné en toute sécurité n
Vérifier la présence et les niveaux d’énergie
CP1.6 |0 Laprésence et les niveaux d’énergie sont vérifiés 11
[0 La présence et les niveaux d’énergie ne sont pas vérifiés
S’approprié les différentes procédures de marche
CP16 [J Les procédures sont appropriés [ Les procédures ne sont pas appropriés n
Vérifier I’efficacité de la chaine de sécurité
CP1.6 | 0O L’efficacité de la chaine de sécurité est vérifiée n
[ L’efficacité de la chaine de sécurité n’est pas vérifiée
Participer a la mise en ceuvre des procédures
CP16 [J Les matieres d’ceuvre sont préparées [0 Les matieres d’ceuvre ne sont pas préparées n
Mettre le bien en position initiale
CP16 [ La phase d’initialisation est respectée [0 La phase d’initialisation n’est pas respectée 2
Démarrer ou participer au démarrage du bien
CP1.6 |0 Le démarrage est effectué selon le cahier des charges 4
[ Le démarrage n’est pas effectué selon le cahier des charges
Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de marche et d’arrét
CP16 [ La vérification est effectuée O La vérification n’est pas effectuée 3
Reédiger le compte rendu d’intervention
CPa4.2 [0 Le compte rendu est bien rédigé O 1l manque des informations dans le compte rendu &
CP1.7 Maitriser les risques tout au long de I’intervention -2
EVALUATION FINALE
Observations : Note :

[20




