CP1 : Réaliser les interventions de maintenance

CTP1.2 : Remettre en état de bon fonctionnement un bien

Données Indicateurs de performance

Le composant est repéré rapidement

Tout ou partie des données
ur le bien.

suivantes :

Les moyens rassemblés sont en bon

- Bon de travail. tat et adaptés i I'intervention.

Le bien est consigné dans le respect
de la réglementation et des
procédures.

Si action préventive :

- Planning des interventions.

Les consignes et procédures sont
respectées.

Les moyens de manutention et
"outillage sont mis en ceuvre
correctement et en toute sécurité.

- Daossier de préparation
- Consignes et fou procédures
écrites.

- L& hien et les conditions de son

environnement. Le composant est remplacé sans

isque pour les personnes et le bien.

Les performances du bien et la
matiére d’ceuvre sortante ou le
service sont vérifiées et conformes
u cahier des charges.

Si action corrective :

- L'identification du composant
défaillant

- Le bien en panne totale ou
partielle et les conditions de son
environnement.

Les risques sont identifiés et les
mesures de prévention respectées.
Le plan de prévention est compris et

Dans les deux cas : ppliqué.

- Document unique d'évaluation
des risques.

- Le plan de prévention

- Le dossier technique du bien.

- Plan d"implantation.

- Les équipements de protection
individuels et collectifs.

- Les outillages, matériels de
controle, de mesure, moyens de
manutention.

- Les pieces de rechange,
consommables.




