
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M
AI

N
TE

N
AN

CE
  

       BAC PRO MEI TP MH1-2 

AM
EL

IO
RA

TI
VE

 
PR

EV
EN

TI
VE

 
CO

RR
EC

TI
VE

 

Lycée Professionnel Jean BERTIN 

Nom : ……………………………………………. 
Prénom : ………………………………………. 
 
Date : …………………………….      
 

SYSTEME ERM 

OBJECTIF : 
Changer le vérin hydraulique de l’élévateur  

 

DUREE : 4h00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Jean BERTIN 
DEMANDE 

D’INTERVENTION Service : MEI 

Système : 
 

Dépileur 

Marque : 
 

ERM 

Zone d’atelier : 
 

Système 
 

Raison(s) de l’intervention : 
 

Mécanique 

Demandeur : 
 

M. GUIBERT 
 

Date :  
 

 

Temps estimé : 
 

4H 

Consigne de sécurité : 
Machine consignée et élévateur 
calé en position basse 
 

Type d’intervention :  
 

          MAINTENANCE CORRECTIVE SUR LE VERIN HYDRAULIQUE 5C. 
 
 

DONNEES ACTIONS EXIGENCES 
 
La machine consignée, 
Elévateur calé en position 
basse, 
 
Les fiches techniques en 
annexes, 
Les documents constructeurs, 
Le classeur d’atelier, 
 
La caisse à outils (servante), 
Les équipements de sécurité. 

 
DEPOSER le vérin hydraulique 
5C et d’effectuer un échange 
standard. 

 
L’échange complet du vérin, 
Le respect des procédures 
de démontage et de 
remontage des pièces 
mécaniques, 
 
Le travail doit être 
effectué en toute sécurité. 
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PROBLEMATIQUE 
Après une période d’exploitation de la machine, l’opérateur a pu remarqué que 
l’élévateur n’effectue plus correctement sa montée et sa descente. Il a donc émis le 
constat de défaillance suivant : 

« FUITE DU VERIN HYDRAULIQUE 5C. »   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEQUENCE DE TRAVAIL N°1 : « Préparation »                            15 min. 
 
Avant de commencer votre intervention, vous allez localiser le vérin ainsi que son 
implantation.  
 

a. Quel est le rôle du vérin hydraulique dans le système ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. D’où vient l’énergie du vérin hydraulique ? …………………………………………………………………………………… 

 

Afin d’attirer votre attention sur le vérin, on vous demande de localiser celui-ci sur le 
schéma hydraulique :  
 

c. Entourer le vérin sur le schéma hydraulique en annexe 3. 

 
SEQUENCE DE TRAVAIL N° 2 : « Sécurité »                                  15 min. 
 
Pour votre sécurité, on vous conseille fortement de bien vous informer de l’ensemble des 
consignes de sécurité concernant toute intervention sur un système ayant un circuit 
hydraulique : 
 

a. Au niveau du distributeur 5D, de quel centre s’agit-il ? ……………………………………………………………… 

b. Donner la pression indiquée sur le manomètre :……………………………………………………………………………… 

c. Donner la température de l’huile indiquée sur le thermomètre : ……………………………………………… 

 
Pour votre confort, l’élévateur a été calé en position basse ( tige du vérin hydraulique 
rentrée ) pour éviter l’énergie résiduelle, c'est-à-dire : éviter d’avoir un volume de résidu 
d’huile important. 
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SEQUENCE DE TRAVAIL N° 4: « Remplacement du vérin »             10 min. 
 
Afin de définir le nouveau vérin, on vous demande de répondre aux questions suivantes à 
l’aide du schéma hydraulique en annexe 3 : 
 

a. Donner la marque du vérin démonté :……………………………………………………………………………………………… 

b. Donner la référence du vérin démonté :………………………………………………………………………………………… 

c. De cocher la case qui correspond à la désignation complète du vérin hydraulique : 

Vérin hydraulique double effet simple tige  

Vérin hydraulique simple effet double tige  

Vérin hydraulique simple effet simple tige  

 
 
 
SEQUENCE DE TRAVAIL N° 5 : « Sortie de pièces du magasin »       10 min. 
 
Pour remplacer le vérin, vous devez aller le retirer au magasin. Pour cela, remplissez le bon 
de sortie suivant et présentez-le au magasin. 
 
Complétez le tableau ci-dessous : 
 

BON DE SORTIE DE PIECES DU MAGASIN 
N° du bon : ERM Vérin 1 Zone d’atelier : Système 
Système : Dépileur  
Demandeur : Professeur Signature : 
Date de réception de la pièce : 
Intervenant :  Signature :  
    
Qté Désignation du composant Référence Fournisseur 

 Vérin hydraulique simple effet 
simple tige   
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SEQUENCE DE TRAVAIL N° 6 : « Repose du vérin »                     30 min. 
 
La phase de repose du composant commence. 
 

A l’aide des fiches de montage en annexe 1 et en annexe 2, mettre en place le 

nouveau vérin hydraulique 5C. 

 

 Appeler le professeur pour contrôler  
 
 
                Repose conforme                        Repose non conforme     
 
 
 
SEQUENCE DE TRAVAIL N° 7 : « Test du fonctionnement du vérin » 
                                                                                                20 min. 
                                                                                                              
Rendre compte la mise en service en présence du professeur                             
 

a. Mise en service du système. 

b. Tester la montée et descente du vérin hydraulique commandé par le distributeur 5D. 
 
                           Essai satisfaisant                         Essai non satisfaisant     
 

c. La fonction concernée par le vérin  est-elle effectuée ?   oui    non   

Si non quel est le problème que vous avez constaté ?...................................................................... 
 
 
 
SEQUENCE DE TRAVAIL N° 8 : « Compte rendu d’intervention »        10 min. 
                                                                                                 
Veuillez rendre compte de votre intervention sur le poste informatique mis à votre 
disposition ainsi que le fichier historique d’intervention. 
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